
A
Afstand A   151-152
Anhugningsgrej   18, 25, 28-29, 31, 35-37, 48, 57, 106, 131, 149, 	
	 154, 163, 167
Anhugningsmetode   28, 30, 149
Ap   158-160
Aw   158-160
 
B
Bagmonterede kraner   85, 90-91
Belastningsdiagram   86, 88, 126, 131-132
Beskyttelseshjelm	   18, 20-21
Bevægelseskurve   123, 129, 132-133
Brugsanvisning   35, 41, 43, 57, 150, 152, 163
Båndsling   48-49
 
C
Certifikater   15, 144
Container   13, 58-60, 159-160 
Cw   158,160
 
D
Diagrammer   126, 129, 132
Drejemotor   72-73, 90, 164
Dynamiske påvirkninger   97, 98, 106
 
E
Ekstraudstyr   90, 131, 163-165
EN 13000-standarden   157-158
Enkeltvirkende hydraulikcylinder   138-139
 
F
Fjernbetjening   61, 65, 81-82, 85
Fly-jib   66-67, 77, 79, 85, 93-95, 131-133
Flyjib belastningsdiagram   131-132
Fundament   13, 65, 69-71, 74, 126, 129
 
G
Grab   62, 81, 83, 88, 90, 131, 165

H
Handsker   20, 22
Hejsespil	   95, 166
Hjelm, beskyttelses-   18-21
Hovedarmen   65, 72, 74-76, 83, 126, 131-132
Hovedkrandiagram   126-127, 129-130
Hydraulikcylinder   73, 136, 138-139
Hydraulikolie   69, 74, 86, 136-139, 143, 145-146
Hydrauliksystem   92, 135-136, 146
Hydrauliske udskud   69, 77, 93, 95, 166
Hældningsvinkel   32, 35, 43, 56
Håndsignaler   61-62, 153
 
K
Kipmoment (KM)   106, 119-120, 152
Knækarm   13, 67, 75-77, 83, 91, 95
Kobling, lyn-   77, 92, 95
Konstantventil   140-141
Konstruktion   65, 74, 97-98, 100, 106, 133, 144, 157
Kraftudtag   85-86, 92, 140
Kranarbejde   9-10, 15, 22, 25, 60-61, 88-90, 106-107, 114-115, 	
	 123, 146, 157
Kranjournal   144-145, 154
Krankonstruktion   97-98, 106
Krantyper   9, 11, 65, 86
Kroge   26, 29-30, 34-35, 38, 41-43, 46, 49-50, 53, 57, 59, 69, 	
	 89-91, 93, 116, 123, 127, 131-132, 143, 155, 158, 160, 167-168
Kæder   26, 33, 35-36, 39-40, 42, 49, 53-54, 167
Kædesling    42-43
 
L
Lastmoment (LM)   87, 119, 131, 140, 152, 157
LMB   18, 95, 131, 140
Lynkobling   77, 92, 95
Læsning   88, 165
Løftebeslag   52-53
Løftebånd   48-50
Løftediagram   158-160
Løfteåg   30, 54, 56, 58-59, 131
 

Stikordsregister



M
Manøvreventil   80, 92, 136-138, 141
MH   158, 160
Moment	  74, 76, 87, 106, 115-121, 131, 140, 151-152
 
O
Offshore-containere   58-60
Opbevare   37, 40, 48, 50 , 57, 144
Opbygning   46, 57, 69, 92, 106, 112, 126, 132, 135, 143, 		
	 149, 154
Opstilling, afspærring   97, 99
Opstilling, brønde   98, 101-103
Opstilling, kajområde   98, 100
Opstilling, respektafstande   107-108
Opstillingen   18, 71, 86-87, 97, 99-102, 106-107, 149, 152
Overtryksventil   140-141
 
R
Reflekstøj   18, 22-23
Rundsling   35-37, 48-50, 53
 
S
S-afstand   76, 126
Samarbejde   29, 60-61
Samløft   18, 149-153
Samløft, fase 1 – forberedelse   150, 152
Samløft, fase 2 – løftet   150, 153
Samløft, fase 3 – oprydning   150, 153
Sikkerhedsfaktor   36-37, 168 
Sikkerhedsventil   135, 140-141
Sjækler   35, 41, 50
Skarpe kanter   28, 48-49, 51
Slangebrudsventil	   140-141
Slangeruller   65, 79-80
Spredningsvinkler   31-32, 34-35, 41, 43, 59-60, 153
Stabilitet og belastning   111, 149, 153
Stammen   63, 72, 74-75
Stropbelastning   32, 38 
Støttebensbom   71, 87
Svingsystem   72-73
Symmetrisk   31, 35, 41, 43

T
Tegngivning   61-62, 88
Tilkobling til kraftudtag   85-86
Tommelfingerreglen   32, 43, 105 
Tyngdekraft   111-112
Tyngdepunkt   25-26, 29, 43, 89, 97-98, 105, 112-114, 117, 	
	 119, 124-125, 151-152
Tyngdepunktshøjden   97-98, 105
 
U
Underlaget   71, 87, 91, 93, 97-98, 100, 102-104, 106, 131, 	
	 149, 153
 
V
Vedligeholdelse   18, 21-22, 35, 37, 40, 48, 57, 143-145, 163, 	
	 168
Ventil, hovedsikkerheds-   140-141
Ventil, konstant-   140-141
Ventil, manøvre-   80, 92, 136-138, 141
Ventil, overtryks-   140-141
Vindens kraft   97-98, 106
Vindhastighed   106, 157-160
VMAX   158-160
Vægtfylde   27-28
Vægtstangsreglen	   111, 115-116
Værnefodtøj   18, 20-22
 
W
Wire   35-37, 46-47, 49, 57, 95, 154, 167-169
WLL   31-33, 35-37, 39-41, 43, 47, 49-51, 163, 167


